Ecobat Resources Freiberg GmbH
e w O Muldenhutten 25

RESOURCES 09599 Freiberg

Unterrichtung der Offentlichkeit gemaR § 23 der 17. BImSchV
fiir das Berichtsjahr 2022

1. Berichtszeitraum: 01.01.2022 — 31.12.2022

2. Betreiber: Ecobat Resources Freiberg GmbH
Muldenhitten 25
09599 Freiberg

3. Anlage: Die Ecobat Resources Freiberg GmbH betreibt eine Sonderabfall-
verbrennungsanlage.
Die 1983 errichtete Anlage wurde 1997 nach der 17. BImSchV modernisiert.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Firmenwebsite:
https://ecobat.com/location/ecobat-resources-freiberg/

4. Betriebszeit: Gesamtbetriebszeit 2022: 7.758 Stunden,
davon 7.439 Stunden mit Abfallbeschickung

5. Rauchgasreinigungseinrichtungen:
- Entstickungsverfahren im Dampferzeuger (SNCR)
- Vorentstaubung im Elektrofilter
- Rauchgaswasche im 2-Stufen-Wascher
- ZWS-Reaktor mit Additiv- Rezirkulation und Gewebefilter

6. Einzuhaltende Verbrennungsbedingungen und Bewertung fiir das Jahr 2022:

Verbrennungsbedingungen Bewertung 2022

- Mindestverbrennungstemperatur im Drehrohr: - Bei Unterschreitung der Mindestverbrennungs-
1050 °C temperaturen erfolgte die automatische Verriegelung der

- Mindestverbrennungstemperatur in der Abfallstoffstrome (Feststoffstrecke/ Brennerianzen/
Nachbrennkammer: 1100 °C Verdiisungslanzen)

- Mindestverweilzeit der Rauchgase in der - Die Mindestverweilzeit in der Nachbrennkammer wird
Nachbrennkammer: 2 Sekunden. ‘nachweislich konstruktionsbedingt eingehalten.

Marz 2023 Seite 1




Ecobat Resources Freiberg GmbH
e w O Muldenhutten 25

RESOURCES 09599 Freiberg

7. Messergebnisse der kontinuierlichen Messungen gem. §16 der 17. BImSchV und
Bewertung fiir das Jahr 2022:

Grenzwerte Messwerte
Anzahl m /m3'N 1
3 ; %0, g I .tr.,
Messgaskomponente m/m* i, 11Ve%0 Grenzwertiiberschreitungen Vol%02
Tagesmittel | Halbstundenmittel | Tagesmittel | Halbstundenmittel | Jahresmittel
Gesamtstaub 5 10 11 32 0,1
S0z | Schwefeldioxid 50 200 0 0 11
CO | Kohlenmonoxid 50 100 0 33 2
NOx | Stickoxide 200 400 0 0 159
isch
Coes Organische Stoffe, 5 15 0 0 09
angegeben als Cges
gasformige
HCI | anorganische 5 10 0 0 0,3
Chlorverbindungen

' Fehlerhafte Verrechnung im Emissionsauswertesystem

2 Eine Grenzwertiiberschreitung resultierte aus einer plotzlichen technischen Stdrung. Zwei Grenzwertliberschreitungen erfolgten im
Bypass-Betrieb der Rauchgasreinigungsanlagen.

3 Die Grenzwertiiberschreitung wurden durch plétzlichen Luftmangel im Verbrennungsprozess im Verhaltnis zur eingebrachten
Abfallmenge verursacht. Die GegenmaBnahme wurde durch die maximale Steigerung der dem Feuerraum zugefiihrten Luftmenge
getroffen. Die Luftflihrung wurde nachtraglich bestmdglich optimiert.

8. Messergebnisse der Einzelmessungen gem. § 18 der 17. BimSchV und Bewertung fiir das
Jahr 2022:

Messqaskomponente Einheit Grenzwerte Max. Messwert zuziiglich
B P mg/m?3 iN.tr., 11 Vol%0; Messunsicherheit ** [mg/m?]
Y Cadmium, Thallium mg/m?3 0,05 0,0004
> Arsen, Kobalt, Chrom, Kupfer, Mangan, Nickel, i
5 <
Blei, Antimon, Vanadium, Zinn mg/m 0, 0.
A dmium, K

> Arsen, Cadmium, Kobalt, Chrom, —_— 005 0,003
Benzo(a)pyren
Ammoniak mg/m3 10 <05
Gasformige anorganische Fluorverbindungen mg/m3 2 <0,2
Quecksilber mg/m3 0,006 0,002
Y Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/m?3 0,05 < 0,001
> Benzol, Toluol, Xylole mg/m3 2,5 <01
5 Polychlorierte Dibenzo-Furane/-Dioxine,

/m3 0,05 0,002
Polychlorierte Biphenyle [WHO-TEQY] ngim :

* Toxizitatsaquivalent
** gemessene Betriebswerte gemittelt (iber den Probenahmezeitraum

9. Ansprechpartner
Fur weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gern zur Verfligung unter:

Ecobat Resources Freiberg GmbH
Umweltabteilung
Tel.: 03731/ 367-0
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